
 Настройка Xiaomi mi wifi router 3 с интерфейсом на китайском 
На первой странице просто нажимаем на большую китайскую кнопку. 

 
После этого  нужно задать имя Wi-Fi сети и пароль к ней. Так как роутер двухдиапазонный, то 

пароль будет одинаковым для сетей на двух частотах. Далее нажимаем на большую китайскую кнопку. 

 
В следующем окне нужно установить пароль доступа в веб-интерфейс. Пропишите пароль, и 

нажмите на кнопку, чтобы продолжить. Возможно установить пароль от веб-интерфейса таким же как 
пароль на Wi-Fi, для этого ставим галочку.  

 



Появится сообщение о том, что роутер создает две Wi-Fi сети на разных частотах с их 
названиями и роутер перезагружается. После чего подключаемся к новой сети и входим в 
веб-интерфейс 

 
Для настройки интернета  перейдите в настройках на отдельную страницу, как показано ниже. В 

списке выберите  тип подключения  PPPoE. Ниже вводим логин и пароль от оговора и нажимаем  на 
большую китайскую кнопку (Применить).  

 



 
Настройка беспроводной сети  

Переходим в настройки Wi-Fi как показано на скрине ниже. Настройка сети нужного диапазона 
разбита по заголовкам. Можно отключить любой из диапазонов, поставив точку справа. 

Сохраняем китайской кнопкой внизу. Изменения вступят в силу после перезагрузки роутера

 



Настройки диапазона 5Ghz (сеть отключена):

 
 


